
Подбородник MCScap
Подбородник для фиксации шлемовMCScap®.

Артикул Размер

033-0-269 Взрослый

033-0-270 Детский

033-0-271 Для новорожденных

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

– Подбородник MCScap,
– эксплуатационная документация.

ОПИСАНИЕ

Подбородник для фиксации шлемов MCScap®.

Размер подбородника Рекомендован для использования со шлемами MCScap®
размеров

Взрослый XL, XL/L, L, L/M

Детский M, M/S, S, S/XS

Для новорожденных XS, Inf I, Inf II, Inf III

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление к шлему липучки

Материалподбородника неопрен

Масса изделия (масса нетто)
< 5 г (REF 033-0-269)
< 4 г (REF 033-0-270)
< 2 г (REF 033-0-271)

Масса изделия в упаковке (масса брутто)
< 5 г (REF 033-0-269),
< 4 г (REF 033-0-270),
< 2 г (REF 033-0-271)

Система электродная электроэнцефалографическая «МКС-КЭП»
Техническое описание

Код документа: MCS.033-0-269-DS-RU-RU Ревизия #2021-10-15

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ООО «МЕДИЦИНСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ»
124460, Россия, г. Москва, г. Зеленоград, проезд 4922, дом 4, стр. 2
+7 (495) 913-31-94, mks@mks.ru, www.mks.ru

Используется в составе изделия «Система электродная
электроэнцефалографическая «МКС-КЭП»
по ТУ 9441-029-17635079-2009»,
РУ №ФСР 2010/08198 от 21.07.2010 г.

Сделано в России
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